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Audioprofil „Diskret“

Mit Firmware MR2025.2c wird ein zusätzliches Audioprofil „Diskret“ eingeführt, welches es

ermöglicht, lediglich ein Vibrationsmuster und einen darauffolgenden kurzen Alarmton

wiederzugeben. Die Funktion ist aus analogen Funkmeldern bereits als „Minipiep“ bekannt.

(De-)Aktivierung und Umbenennung von Nutzerprofilen

Mit dem Alarmschleifen-Update-System (ALUS) für die ALUS-

Anwender nun möglich, die Nutzerprofile 1 - 4 in ALUS zu aktivieren,

deaktivieren und umzubenennen. Da es für den Nutzer nach

Änderung der Standardbezeichnung, bspw. „Profil 1“, nicht mehr

erkennbar ist, um welche Profilnummer es sich handelt, wurde mit der

neuen Firmware beim Auswahldialog des Benutzerprofils bspw. ein

„1:“ für das erste Profil ergänzt.

Modus Vibration bei Anschluss eines Ladegerätes

Durch einige Nutzer wurde gewünscht, den Pager am USB-Ladegerät / in der Homestation im

Modus „nur Vibration“ betreiben zu können. Aufgrund möglicher Beschädigung der Kontakte wird

dies in der Homestation so beibehalten, jedoch wird bei Anschluss lediglich eines USB-Ladegerätes

die Vibration aktiviert, sodass dies auch bei Laden eines Pagers z.B. in der Nacht nutzbar wird.

(De-)Aktivierung Grüne Betriebs-LED

Durch einige Nutzer wurde das regelmäßige Blinken der grünen LED

außerhalb der Homestation als störend empfunden. Andere Nutzer

wiederum empfinden es als sinnvoll, in der regelmäßig grün

blinkenden LED zu erkennen, ob der Pager noch in Betrieb ist. Es

gibt nun im Menü Anzeige für den Benutzer nun die Auswahl, die

grüne LED getrennt nach Betrieb in und außerhalb der

Homestation/Ladegerät bei Bedarf zu deaktivieren, sodass z.B. nur

LEDs bei Fehlerzuständen oder Alarmierung leuchten.

Signalisierung bei niedrigem Akkustand

Durch einige Nutzer wurde die regelmäßige Signalisierung eines fast

leeren Akkus als störend gemeldet. Mit Firmware MR2025.2c wird

nun der niedrige Akkustand quittierbar, bis zum nächsten Laden /

Neustart des Pagers, oder einer einstellbaren Zeitdauer in einem

neuen Menü Akkuwarnung. Zudem wird das Ausschalten des Pagers

aufgrund zu niedrigem Akkustand mit einem Ton signalisiert. Dies

war bislang nicht der Fall.

Erinnerungszeitraum durch Nutzer konfigurierbar

Bislang wurde nach der Alarmphase (rot), in der eine

Nutzerrückmeldung für 10 Minuten möglich ist, die

Alarmerinnerungsphase (gelb) für 20 Minuten gestartet. Da anhand

von Pilotrückmeldungen mitgeteilt wurde, dass es sinnvoll wäre,

diesen Zeitraum durch den Nutzer konfigurieren zu können, wurde

dies nun in Form des Menüs Alarmerinnerung implementiert. Die

Standardeinstellung wurde auf 12 Minuten eingestellt.



Signalisierung Netz- und Alarmgruppenverlust

Ein Alarmgruppenverlust wird nun ähnlich wie ein Netzverlust durch

ein eigenes Symbol im Display des Pagers angezeigt. Zudem kann

im Menü Alarmschleifen kontrolliert werden, welche Alarmgruppe

nicht mehr im aktuellen Empfangsbereich liegt. Zudem wird nun ein

Symbol angezeigt, wenn die Signalisierung eines Netz- oder

Alarmgruppenverlust unterdrückt wird („Schlummern“), damit der

Nutzer z. B. nach einigen Stunden noch Kenntnis darüber hat. Das

Menü für die Einstellungen der Unterdrückung ist nun unter

Einstellungen zu finden. Die Schlummerfunktion kann zudem nun

auch beendet werden.

Dauerhafte Hintergrundbeleuchtung in Homestation

Wurde der Pager in die Homestation eingesetzt oder an ein USB-C Ladegerät angeschlossen, wurde 

das Display aktiv. Dieses wurde nicht von selbst deaktiviert, sondern musste händisch durch den 

Nutzer ausgeschaltet werden. Mit der neuen Firmware wird dieses Verhalten verbessert, sodass das 

Display automatisch deaktiviert und die Tastensperre aktiviert wird.

Optimierung Laderegelung

Durch die Nutzer im Feld werden regelmäßig Akkus mit schnell

verringerter Kapazität gemeldet. Seitens Motorola wurde die

Laderegelung angepasst, sodass der Pager über Nacht weniger

Ladezyklen durchläuft und mit geringerer Stromstärke von 528 mA

geladen wird. Dies soll der Lebensdauer der Akkus zugutekommen.

Der Nutzer hat weiterhin die Möglichkeit über das Menü Ladung diese

einmalig mit ca. 1150 mA durchzuführen.

Ansicht der Alarmnachricht unterscheidet sich im Alarmspeicher

Die einzelnen Elemente der Alarmnachricht wurden im Alarmspeicher in einer anderen Reihenfolge

und mit weiteren Elementen dargestellt als bei einer aktiven Alarmnachricht. Motorola hat diesen

Umstand korrigiert, sodass die Reihenfolge nun identisch ist.

Fehlerbehebung: Dauerhafter Alarmton

Mit der Firmwareversion MR2022.4 konnte es vorkommen, dass ein laufender Alarmton beim

Entnehmen aus der Homestation oder Trennen der Stromversorgung nicht mehr beendet wurde.

Dieser konnte nur durch Entnahme des Akkus beendet werden. Motorola hat den Fehler mit

Firmwareversion MR2025.2c behoben.

Fehlerbehebung: Wiedereinbuchton trotz Einstellung „Nie“

Trotz Einstellung „Nie“ für die Signalisierung der Netzverlustes im entsprechenden Menü erfolgte bei

Wiedereinbuchen jedes Mal ein entsprechender Ton. Motorola konnte den Fehler reproduzieren und

mit Firmware MR2025.2c beheben.

Fehlerbehebung: Entladen in der Homestation oder am Ladegerät

Eine falsche Erkennung des Ladeabschlussstroms führte teilweise dazu, dass Pager sich in der

Homestation oder am Ladegerät entladen haben. Die Erkennung wurde mit Firmware MR2025.2c

angepasst.

Alarmerinnerungston nicht wahrnehmbar

Einzelne Rückmeldungen sind eingegangen, dass der aktuelle Alarmerinnerungston nicht gut

wahrnehmbar ist. Mit der neuen Firmware wurde dieser Ton mit einem aus dem Analogfunk

bekannten Ton ersetzt.


